Instructiunile de montare

Instructiuni de montare pentru panouri de acoperis
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1.Comanda:

Panoul pentru acoperis LAMBDA® poate fi utilizat pe acoperisuri cu inclinatia versantilor de acoperis de cel
putin 8°(14%). Taierea colilor la dimensiune nu ia in calcul inclinarile. Lungimea maxima recomandata pentru
coala pe o sectiune este de 8 m. In cazul in care lungimea caderii este mai mare decét sectiunile recomandate
se foloseste imbinarea alternativé a colilor. Lungimea necesara trebuie impartita inainte de comanda cu
aproximativ 1/3, luand in calcul o suprapunere corespunzdtoare pentru inclinarea versantului de acoperis:
>14° (25%) min. 200 mm, <14° (25%) min. 400 mm. Distanta intre colile imbinate alternativ nu poate fi mai
mica de 500 mm cu o suprapunere de 200 mm sau de 1000 mm cu o suprapunere de 400 mm (des. 2).
Respectand regulile de mai sus puteti selecta locurile pentru adaosuri n functie de cerintele specifice si va
recomandam sa le etansati aditional.

Producatorul nu este responsabil pentru diferentele de culoare ale nuantei, aspectul peliculei si
diferentele de dimensiune (in limitele tolerantei permise de standardele specifice pentru
produsul respectic) intre fiecare comanda. Pe coli poate aparea unduirea usoara a suprafetei (in
special in pelicula poliester standard) ceea ce este un fenomen normal. Tablele Aluzinc si cele cu
peliculda nu pot fi depozitate in ambalajele originale mai mult de 3 saptamani de la data de
fabricatie. Dupa terminarea acestei perioade trebuie sa taiati ambalajul, sa indepartati de pe colii
folia de protectie (daca existd) si sa asezati colile una peste alta cu foi subtiri de separare. Tabla
zincata poate fi depozitata doar in incaperi uscate si ventilate. Daca se umezeste in timpul
transportului trebuie sa despartiti imediat colile si sa le uscati — in caz contrar poate aparea
coroziunea alba. Durata totala de depozitare nu poate depasi 5 luni de la data de fabricatie.

Table fara straturi de acoperire organice cu straturi metalice, cu grosimi Z200, AZ150 si ZA255
pot fi utilizate Tn interiorul cladirilor, in medii cu categoriile de corosivitate Cl1 si C2 conform
ENISO 12944-2:1998.

2.Transport:

Masinile utilizate pentru transport trebuie sa fie dotate cu l1dzi adaptate la lungimea colilor. Deteriorarea lacului
de substrat nu poate fi reclamata. Atunci cand transportati colile in caz de descarcare manuald trebuie sa
alegeti numarul de persoane astfel incat sa impiedicati deplasarea colilor.

3. Montare:

Inainte de montare trebuie s3 se verifice corectitudinea realiz&rii constructiei, adic&: diagonalele, planeitatea.
La montarea pe cont propriu a panoului producdtorul recomanda realizarea cofrajului de sipci complet a
fnvelisului de acoperire si intrebuintarii covorasului de distantare (distantierului) (desenul 1A). Pentru a
asigura spatiul gol de aer intre tabla si folie sau cartonul asfaltat, Producdtorul permite montarea panourilor
pe sipci, in acest caz distantarea sipcilor care trebuie sa fie amplasate in ordine de la streasina pana la varf
este de maxim 200 mm in conformitate cu desenul 1B, insa ultimile 2 sipci trebuie sa se amplaseze astfel
fncat montand bara (sipca) de sub tiglele de coama cu ajutorul ,holtsuruburilor de fermier” 4,8 x 20 mm ,tabla
cu tabla” sa@ nu se nimereasca in sipca.

Ordinea de asezare a colilor pe acoperis este ilustrata in des. 2, iar directia de asezare trebuie sa fie mereu
opusa directiei din care suflda cel mai des vantul in zona respectiva
(des. 3). Respectarea atentiei cuvenite la montarea primelor coli (unghi drept cu streasina) va permite sa
evitati alunecarea tablei spre/dinspre burlan, si ceea ce presupune aceasta anume ,inclestarea”. In cazul in
care folositi o banda deasupra jgheabului trebuie sa aveti in vedere faptul ca trebuie montat astfel incat sa
permita scurgerea in jgheab a precipitatiilor eventuale.

Pentru montarea panoului de acoperis LAMBDA® se vor folosi suruburi autoforante de montare ,L” (4,2 x 30
mm) infiletate cu capatul cu lungimea de cel putin 50 mm. Este important sa le infiletati in mijlocul orificiului
de montare, ceea ce permite compensarea stresului termic. Primele 2 si ultimele 2 coli de pe fiecare versant
de acoperis vor fi montate pe fiecare portiune. Celelalte coli vor fi fixate pe fiecare dintre urmatoarele 3
dinspre streasind, iar apoi fiecare a doua. Fiecare coald langa streasind trebuie montatd pe portiune cu doud
suruburi autoforante pentru tablé 4,8 x 20 mm pe partea exterioard a cutelor. In cazul in care este necesar in
acelasi mod trebuie sd cuplati suprapunerile transversale nu mai jos de jumatatea suprapunerii si mereu
deasupra etansarii utilizate.

Consumul mediu de suruburi de montare ,L” este de cca. 4 buc./m’. Dupd montarea primului si inainte de
prinderea fiecdrei urmatoare coli pe cea anterioara trebuie sa dezlipiti folia de protectie. Colile vor fi prinse in
directia dinspre streasina spre coama acoperisului. Atunci cand folositi suprapuneri transversale este necesar
sa tdiati faltul pe lungimea suprapunerii in colile 1 si 3 (des. 2), precum si pe fiecare versant de acoperis in
aceleasi locuri. Tdierea in coala 3 trebuie micgoratd cu 20 mm, iar apoi trebuie sa bateti sau sa apasati aceastd
sectiune, iar mai tarziu trebuie sa asezati coala 4. In acelasi mod trebuie sa procedati pana ce terminati de
montat. A

In functie de I3timea suprafetei, ultima coald poate necesita sa fie tdiata aditional. In acest caz trebuie sa
montati de-a lungul marginii acoperisului o plintd, sa taiati panoul la dimensiunea mdritd cu 30 mm si sa-|
indoiti in sus, iar mai tarziu sa fixati pe plinta si sa inchideti ansamblul cu grinda de contravantuire (des. 4). In
cazul in care din motive estetice colile extreme trebuie s3 aibd aceeasi dimensiune, dupa masurarea
suprafetelor si calcularea Iatimii colilor extreme trebuie sa incepeti montarea de la tdierea si prinderea in
modul descris mai sus a colii 1.



segment sub
tigla de coamad

Inainte de a monta tigla de coam3 trebuie s& montati segmentul de sub aceasta (des. 5), pe care fixati tigla
de coama cu suruburi autoforante pentru tabla 4,8 x 20 mm la o distanta de cel putin 300 mm unul de celdlalt
"tabld cu tabld", ajusténd anterior deschiderea acestuia in functie de unghiul acoperisului. Pentru a monta
segmentele de sub tigla de coama va recomandam cuie pentru tabla 3,5 x 30 mm.

Executantii cu experienta au solutii individuale care pot fi acceptate de catre producator.

4.Taiere tabla:

Se interzice utilizarea in acest scop de unelte care produc efect termic (cresterea brusca a temperaturii) de ex.
polizor unghiular (des. 6). Acest lucru duce la deteriorarea peliculei organice si de zinc, in urma careia incepe
procesul de coroziune, care este grabit de pilitura fierbinte ce se topeste in suprafata colii. Uneltele adecvate
pentru acest scop sunt foarfecele cu vibratii, sau pentru sectiunile mici foarfecele de mana.

Atentie - una dintre conditiile garantiei este protejarea cu lac a marginilor tdiate si neacoperite
din tabla cu pelicula.

5.Mersul pe acoperis:

Montarea trebuie organizata astfel incat sd se mearga cat mai putin pe colile deja prinse. Atunci cand este
necesar asezati picioarele pe punctele de sprijin, avand grija ca in talpi sa nu fie prezente bucati de tabla tdiata
care ar putea deteriora pelicula. Dupa sfarsitul montarii trebuie sé curatati versantul de acoperis de pilitura,
cuie si alte piese care, daca ar ramane, ar putea cauza focare de coroziune.

6.Intretinere:

in caz de deteriorare a peliculei care a avut loc in timpul transportului, montare si prelucrare trebuie sa
le acoperiti cu lac exact in locul deteriorarii, iar mai intai trebuie sa curatati suprafata de mizerie si
grasime. Pe locurile tdiate care nu sunt acoperite cu lac poate avea loc exfolierea suprafetei. Se
recomanda inspectarea anuald a acoperisului pentru efectuarea operatiilor de intretinere necesare.
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